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1.Назначение
Прибор В.Е.Г.А.-11 предназначен для: 

- обнаружения в квартирах и производственных помещениях геофизических аномалий (геопатогенных зон) в виде сетей Хартмана и Курри;

- определения в помещениях аномальных зон, происхождение которых неизвестно, представляющих собой пятна, полосы, объемные пространственные объекты (фантомы);

-для подземной разведки карстовых полостей, разломов, геологических неоднородностей грунтов, водяных жил, являющихся мощными геопатогенными зонами.

-исследования «ауры» живых и неживых обьектов

2.Принцип действия
Прибор является чувствительным измерителем естественного электромагнитного поля Земли, а также электромагнитных полей возникающих от токов промышленных частот. Работает в диапазоне сверхдлинных волн, по принципу частотного детектирования входного сигнала. 

Измеряется амплитудная и частотная составляющие электромагнитного поля, которая изменяется на (над) границе раздела двух сред.
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                             Рисунок 1 а                                                           Рисунок 1 б
1. Ручка регулировки усиления сигнала по входу

2. Переключатель усиления грубо 

3. Переключатель режимов работы
4. Интегратор
5. Переключатель режимов индикации
6. Переключатель пределов цифровой индикации
7. Цифровой индикатор
8. Тумблер включения питания

9. Измерительная головка

10. Индикаторы контроля питания и разряда батарей

11. Датчик

12. Кнопка обнуления

13. Съемная ручка

14. Блок питания

15. Клемма подключения шлейфа 

16. Модуль подсветки ВЕГА-МП (поставляется по желанию заказчика)
17. Шлейф заземления

18. Головные телефоны
19. Гнездо подключения головных телефонов

20. Тумблер включения питания модуля подсветки

21. Индикатор контроля питания модуля подсветки

22. Регулятор уровня выхода модуля подсветки
23. Регулятор регулировки усиления сигнала по выходу
24. Гнездо подключения самописца

[image: image3.jpg]



Рисунок 2

3. Подготовка к работе
1. Тумблер вкл.- выкл. (8) в положении «выключено».

     - устанавливаем регулятор (1) в положение минимального усиления (против часовой стрелки до упора);
     - устанавливаем регулятор (23) примерно в среднее положение;

     - переключатель коэффициента усиления (2) в положение «1»;
     - выбираем переключателем (3) режим работы:
     - а) ШП – широкая полоса по входу 500Гц – 0.5МГц;
     - б) УП – узкая полоса, выделяем частоту, частота порядка (среднее) 8КГц. 
     - Тумблер (4), интегратор в положение «1». Позволяет замедлить стрелку, при большом усилении, но и перемещать прибор надо медленнее (в режиме стрелочной индикации).
     - Тумблер (5) в положение «стрел. инд.».
2. Включаем прибор тумблером (8). Должны засветиться индикаторы (два) «+БАТ» и «– БАТ».

     - кнопкой (12) на ручке (13) обнуляем стрелку на индикаторе (9) (устанавливаем на ноль шкалы).
     - плавно вращаем регулятор (1) по часовой стрелке. Подносим руку под датчик (11) (Не касаться ладонью!!!).

     - добиваемся уверенного отклонения стрелки от нуля (на индикаторе (9)) или изменения ее направления.
     - Проделываем эту операцию несколько раз (до уверенного отклонения стрелки или изменения направления движения).

     - Тумблером (4) можно также замедлить стрелку (или ускорить), при определенном уровне входного сигнала.

      - Регулятором (23) можно также замедлить стрелку (или ускорить), при определенном уровне входного сигнала.

3. Для работы в цифровом режиме переключаем тумблер (5) в положение «цифр. инд.», устанавливаем нужный предел измерений тумблером (6).
4. Методика работы как при работе с ИГА-1 (сайт ИГА).

Хотя, можно работать (это более уверенно) не с уходом стрелки из нуля, а по изменению над аномалией направления движения стрелки.
5. Разряд батарей индицируется светодиодами питания (загораются красным). Если разрядилось одно плечо («+» или «-») меняется весь комплект батарей (по «+» или «-»). Разряд цифрового индикатора индицируется на цифровом дисплее в верхней левой части (индицируется знак батарейки). 
6. Есть возможность прослушивать входной сигнал на головные телефоны (в аномальных зонах могут появляться различные аномальные звуки). Головные телефоны подключаются в гнездо (19). Желательно работать в режиме «УП». 
7. В это же гнездо можно подключить частотомер или анализатор спектра. 

Внимание: не забывать при выключении прибора переключать режим в положение «стрелка» во избежание разряда батарей цифрового индикатора!
Работа с модулем подсветки
1. Модуль подсветки (16) используется для увеличения чувствительности системы «приемник-подсветка» и предназначен, в основном, для работы в поле, хотя может использоваться и в помещении.

2. Пристегивается  к боковой панели приемника с помощью специальных креплений.

3. Включаем модуль подсветки тумблером (20), при этом засветится индикатор (21).
4. При установленном усилении приемника, вращая регулятор (22) устанавливаем оптимальный режим системы «приемник-подсветка». Методика такая же, как при настройке приемника (подносим к датчику руку).

5. Для установки оптимального режима, в случае необходимости, можно изменять геометрию телескопической антенны модуля подсветки.

6. Внимание: Настройку в режиме подсветки производить по цифровому индикатору, показания не должны превышать 5В. 
Технические характеристики

- Коэффициент усиления до синхронного (частотного) детектора – 1,5x106(мах);

- Диапазон частот (до детектора) при включенных режимах работы:

- широкая полоса (ШП) – 500Гц – 500кГц
- узкая полоса (УП) – 8кГц;

- Работоспособность обеспечивается при температурах, градусов цельсия: минус 20…+40 и влажности до 90%;

- Габариты измерительного прибора – (с антенной и отстыкованной ручкой), мм – 160x170x70;
- Габариты блока питания, мм – 130x70x55;
- Габариты модуля подсветки, мм – 110x67x45 (без антенны);
- Габариты прибора упакованного в сумку для переноски, мм – 280x200x150;
- Питание прибора батарейное, двухполярное – 2x12В (батарейки типа АА, желательно алкалайновые); питание цифрового индикатора одополярное – 9В(батарея «Крона».
- Питание модуля подсветки, батарейное, однополярное – 18В (две батарейки типа Крона);

- Потребляемая мощность прибора – 2,4Вт;

- Вес комплекта в сумке для переноски – не более 2,3кг;

- Вес измерительного прибора – не более 1,5кг (с блоком питания и с модулем подсветки).
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